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Karta Produktowa 

Typ
VENTEC S 38 R 38 x M

1
Płyta podłogowa 

2 
Klej do stopek 

3
Stopka 

4
Nakładka niwelująca 
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Opis systemu

· Płyta 
Płyty nośne z zespawanej konstrukcyjnej ramy rurowej z powierzchnią zabezpieczoną proszkowo, platyna perforowana do celów wentylacji ,optymalnie z blachą  lub manualną regulacją 

· Stopki
przestawne wysokości, z ocynkowanej stali , precyzyjne prowadzenie bolca przestawnego,  różne rodzaje budowyw w zależności od wysokości montażu 

· Nakładki na stopki 
z lekkiego tworzywa sztucznego,  z wypustkami do stabilnego układania płyt podłogowych 

· Zabezpieczenie gwintów 
bezpieczna blacha lub alternatywnie lakier zabezpieczający  

· Klejenie 
Klejenie podstawy stopki do podłoża,  Stützenkleber 

· Wysokość montażu 
od 500 mm z lekkim rusztem stężającym 

Dane techniczne

Klasa obciążeń 1
2 (3 kN)

Klasa budowlana płyty 2
A1

Przewodność elektrostatyczna 3
 5 x 105 

Waga 4
43 kg/m²

Standardowa wysokość podniesienia 5
70 – 2000 mm

Grubość płyty
38 mm

Odstęp pomiędzy podstawami stopek 
600 mm













Typ perforacji
Rodzaj perforacji 
% udział wolnej przestrzeni 



R 38
Okrągłe otwory o wymiarach  Ø 12 mm
ok. 38 %





Obszar zastosowania 
1
wg DIN EN 12825, jak również ze wskażnikiem ryzyka  2, obciążenie punktowe w nawiasie 

2
wg DIN 4102, A1 i wg  EN 13501

3
jest zależny od aplikacji 

4
przy 150 mm górnej powierzchni płyty , bez aplikacji 

5
wysokie konstrukcje na indywidualne zamówienie 

· Pomieszczenia szkolne i badawcze

· Biura i obszary konstrukcyjne 

· Obiekty użyteczności publicznej, budownictwo  mieszkalne 

· Projekty modernizacyjne 





Aplikacje 


· Linoleum, PVC, Guma, Flex

· Filc

· Wykładzina dywanowa 

· Aplikacje z perforacją fabryczną
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Karta katalogowa

Typ
VENTEC S 38 R 38 x M

Diagram wentylacji :

Bez wykładziny 
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Z wykładziną
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Obraz perforacji:
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Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Subject to change without notice.


Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.








